
PNEUMOLOGIE  
ENDOSCOPIE

BONASTENT®  
TRACHÉO-BRONCHIQUE
Maintien de l’ouverture des voies respiratoires

  Présentation technique*

Extrémités arrondies 
et évasées

  �Design permettant 
de prévenir des 
lésions tissulaires et 
de réduire le risque 
de migration

Revêtement interne 
en silicone

  �Design permettant 
de réduire la 
prolifération tumorale

12 repères radio opaques 
en Platinol

  ��Répartis au niveau 
proximal, distal et 
médian

  ��Visualisation continue 
de l’expansion du stent

STRUCTURE HOOK & CROSS 
 EN NITINOL*

  ��Force de retour optimale
  ��Flexibilité et conformabilité
  ���Force Radiale optimale
  ���Résistance longitudinale
  ���Taux de raccourcissement faible
  ��Tailles des cavités fines
  ���Radio opacité avancée

Système de pose OTW** et TTS***
  �Largage distal
  ��Récupération du stent lors  
du  largage jusqu'à 75% de  
déploiement

* Données revendiquées par le fabricant -** OTW : Over The Wire - Pose sur fil guide *** TTS : Trough The Scope - A travers l’endoscope**
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Longueur totale

Longueur utile

Diamètre  
interne

Diamètre  
externe

les références

DÉSIGNATION

STENT SYSTÈME DE POSE RÉFÉRENCES 

Ø 
interne

Ø
externe

longueur
utile

longueur
totale

Ø longueur méthode Commande Produit

STENT TRACHÉO-
BRONCHIQUE   

COUVERT

10 mm 13 mm 10 mm 20 mm 8 F

90 cm TTS

202540* BTB-100209

10 mm 13 mm 20 mm 30 mm 8 F 201410* BTB-100309

10 mm 13 mm 30 mm 40 mm 8 F 201411* BTB-100409

10 mm 13 mm 40 mm 50 mm 8 F 201412* BTB-100509

10 mm 13 mm 50 mm 60 mm 8 F 201413 BTB-100609

10 mm 13 mm 60 mm 70 mm 8 F 201414 BTB-100709

10 mm 13 mm 70 mm 80 mm 8 F 201415 BTB-100809

12 mm 15 mm 20 mm 30 mm 9 F

90 cm TTS

201416* BTB-120309

12 mm 15 mm 30 mm 40 mm 9 F 201417* BTB-120409

12 mm 15 mm 40 mm 50 mm 9 F 201418* BTB-120509

12 mm 15 mm 50 mm 60 mm 9 F 201419 BTB-120609

12 mm 15 mm 60 mm 70 mm 9 F 201420 BTB-120709

12 mm 15 mm 70 mm 80 mm 9 F 201421 BTB-120809

14 mm 17 mm 20 mm 30 mm 12 F

90 cm OTW

201422* BTB-140309

14 mm 17 mm 30 mm 40 mm 12 F 201423* BTB-140409

14 mm 17 mm 40 mm 50 mm 12 F 201424 BTB-140509

14 mm 17 mm 50 mm 60 mm 12 F 201425* BTB-140609

14 mm 17 mm 60 mm 70 mm 12 F 201426 BTB-140709

14 mm 17 mm 70 mm 80 mm 12 F 201427* BTB-140809

16 mm 19 mm 20 mm 30 mm 12 F

90 cm OTW

201428 BTB-160309

16 mm 19 mm 30 mm 40 mm 12 F 201429* BTB-160409

16 mm 19 mm 40 mm 50 mm 12 F 201430 BTB-160509

16 mm 19 mm 50 mm 60 mm 12 F 201431* BTB-160609

16 mm 19 mm 60 mm 70 mm 12 F 201432 BTB-160709

16 mm 19 mm 70 mm 80 mm 12 F 201433* BTB-160809

18 mm 21 mm 20 mm 30 mm 16 F

90 cm OTW

201434 BTB-180309

18 mm 21 mm 30 mm 40 mm 16 F 201435* BTB-180409

18 mm 21 mm 40 mm 50 mm 16 F 201436 BTB-180509

18 mm 21 mm 50 mm 60 mm 16 F 201437* BTB-180609

18 mm 21 mm 60 mm 70 mm 6 F 201438 BTB-180709

18 mm 21 mm 70 mm 80 mm 16 F 201439* BTB-180809

20 mm 23 mm 20 mm 30 mm 16 F

90 cm OTW

201440 BTB-200309

20 mm 23 mm 30 mm 40 mm 16 F 201441* BTB-200409

20 mm 23 mm 40 mm 50 mm 16 F 201442 BTB-200509

20 mm 23 mm 50 mm 60 mm 16 F 201443* BTB-200609

20 mm 23 mm 60 mm 70 mm 16 F 201444 BTB-200709

20 mm 23 mm 70 mm 80 mm 16 F 201445* BTB-200809

Conditionnement : unitaire - Compatible fil guide 0.8 mm / 0.035" - * références génériques -  CODE LPP :  3143237 

5 mm
évasé

5 mm
évasé


